JIFALGEMA [Hig13W

Fahrzeugtransport professionell.

ALGEMA Festplateau 2
Der zugkraftige Autotransporter




Ausgezeichnet. Hochwertig. Attraktiv.
Die effizienten Fahrzeuge und Anhanger von ALGEMA FIT-ZEL

bieten fir alle Falle das richtige Konzept.



Der Autotransporter ALGEMA Festplateau 2 mit
Alu-/Stahl-Compound-Bauweise ist eine robuste und
wirtschaftliche Losung fir den soliden Autotransport.

Bis zu 3,75 t Nutzlast bieten eine hervorragende
Voraussetzung fiir einen vielseitigen Einsatz.

Solide und verlasslich Strecke machen

Mit dem ALGEMA Festplateau 2 findet man die richtige Basis fiir einen kostenbewussten Autotransport und bleibt trotzdem
variabel. Durch die Auswahl unterschiedlicher Fahrgestelle kann beim ALGEMA Festplateau 2 eine Nutzlast von 3,75 t umgesetzt
werden.

Damit erreicht man zwar Nutzlasten eines kleinen LKW, muss aber nicht dessen Kosten in Kauf nehmen. Denn diese entsprechen
beim ALGEMA Festplateau 2 den Aufwendungen, mit denen man beim Einsatz eines leichten Transporters zu rechnen hat.
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TECHNISCHE DATEN

Zul.-Gesamtgewicht bis zu 7,0 t je nach Fahrgestell
Zul.-Zuggesamtgewicht bis zu 10,5 t je nach Fahrgestell
Nutzlast bis zu 3,75 t je nach Fahrgestell
Auffahrwinkel 11°

Ladelange 6.200 mm

Ladebreite 2.300 mm

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle MaB- und Gewichtsangaben sind ca. Werte.
Zubehor/Sonderausstattung erhohen das Leergewicht. Abbildungen kdnnen Sonderausstattung enthalten.

Hohe Wirtschaftlichkeit und nachhaltige Nutzung

Zu den Grundprinzipien der Produkte von ALGEMA und FIT-ZEL gehort, Fahrzeuge und
Anhédnger so zu bauen, dass sie langlebig und nachhaltig sind. Diese Vorgehensweise
sorgt nicht nur fiir geringe Wartungskosten, sondern einen jahrelangen stérungsfreien
Einsatz.

Dies gilt selbstverstdandlich auch fiir das ALGEMA Festplateau 2, das sich dank sei-
ner Alu-/Stahl-Compound-Bauweise, einer hochwertigen Verarbeitung und der
robusten Auslegung aller Komponenten bewahrt. Gleiches gilt fiir die einfache, aber
wirkungsvolle Technik. Gerade hier zeigt sich, dass Kostenbewusstsein und ,billige
Losungen” zwei grundlegend unterschiedliche Dinge sind.
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Mit weniger Luft die Ladehohe und
den Auffahrwinkel verringern

Das ALGEMA Festplateau 2 lasst sich mit
einer optional erhaltlichen absenkbaren
Luftfederung ausstatten.

Zum Einsatz kommt hierzu eine Vollluft-
federung der Marke VB AirSuspension.

Zu den Ausstattungsmerkmalen gehoren
nicht nur eine spezielle Steuerung fiir den
Autotransport, sondern auch Zusatzventi-
le zum manuellen Auffiillen der Federung
in Notféllen, sollte die Steuerung einmal
nicht funktionieren.

ALU-/STAHL-COMPOUND-BAUWEISE

@ BIS ZU 3,75 T NUTZLAST JE NACH FAHRGESTELL
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DER UBERFAHRANHANGER

Gerade im Autotransport spielen flexible Lésungen eine wichtige Rolle. Dank
der Méglichkeit, das ALGEMA Festplateau 2 mit einem Uberfahranhinger zu
kombinieren, wird das Fahrzeug zu einem Road Train.

In Verbindung mit dem Anhanger FIT-ZEL Euro-Trans kdnnen ohne das Abhdngen
des Trailers schnell und einfach zwei Fahrzeuge fiir den Transport verladen werden.
Dies ermdglicht der praktische Selbstkippmechanismus des Anhangers und die
Uberfahrrampen des FIT-ZEL Euro-Trans. Der Uberfahranhanger FIT-ZEL Euro-Trans
ist dabei mit seiner Spurweite exakt auf die Ladeflachenbreite des ALGEMA Fest-
plateau 2 abgestimmt. Und bei Leerfahrten fahrt der Uberfahranhanger einfach auf
dem Zugfahrzeug mit.




ALGEMA FESTPLATEAU 2 - ZUBEHOR - WAHLEN SIE OPTIONAL IHR PASSENDES ZUBEHOR

Elektro-Seilwinden

Sie sind extra stark, seitlich verschiebbar und haben eine Zug-
kraft von bis zu 3,5 t. Bei den angebotenen Elektro-Seilwinden
kommen ausschlie3lich Seilwinden von namhaften Herstellern
mit CE-Zertifizierung zum Einsatz.

Mehr Platz als in jeder Handtasche: Die Werkzeugboxen

AbschlieBbare Staurdume haben immer ihren Zweck. Fir den
Blitzlader 2 konnen zwei Stiick in der Seitenverkleidung, links
und rechts vor den Achsen, integriert werden. Die Mal3e der
Werkzeugboxen sind 780 x 310 x 345 mm.

Alles auf Knopfdruck - die Funkfernsteuerung

Alle Tatigkeiten rund um das Be- und Entladen kdnnen von
einer Person gesteuert und erledigt werden. Mit der Fern-
bedienung haben Sie von jeder Position aus Zugriff auf die
Steuerung des Plateaus, der Ladeschienen, der Seilwinde, der
Warnkonsole sowie der Arbeitsscheinwerfer.

Damit Sie gut gesehen werden -
die Umfeld-Beleuchtung

Damit Sie und das Fahrzeug immer gut gesehen werden, kon-
nen links und rechts hinter den Achsen zwei LED-Scheinwerfer
integriert werden. Bei Betdtigung des Riickwartsgangs machen
sich diese als zusdtzliche Riickfahrscheinwerfer niitzlich.
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ALGEMA FESTPLATEAU 2 - ZUBEHOR - WAHLEN SIE OPTIONAL IHR PASSENDES ZUBEHOR

Ladeschienen

Unkompliziert kbnnen Fahrzeuge mit geringen Spurweiten
oder Anhdnger verladen werden: durch 2 zuséatzliche einzeln
einhdngbare Alu-Ladeschienen mit Lagerung unter den stan-
dard Ladeschienen

Mit optionalen zusatzlichen Ladeschienen kann ein niedriger
Auffahrwinkel von nur ca. 8° ermdglicht werden.

Achtung Einsatz - Die Warnkonsole

Gute Lichtverhdltnisse gegen Sicherheit. Dies gilt beispiels-
weise auch furr das Verladen von Fahrzeugen im Straenraum.
Fiir diese und andere Zwecke kann das Festplateau 2 mit
einer 1500 mm breiten Warnkonsole mit LED-Blinkmodulen,
zwei leistungsstarken LED-Arbeitsscheinwrfer und einer
Dreikammerriickleuchte ausgestattet werden. Die Montage
der kompletten Warnkonsole erfolgt am grof3en Flyer oder
Leuchtentrager.

Halter Reserverad

Optimal zuganglich hinten mittig unter der Ladeflache.

Alles fiir den Pannendienst- und das Abschleppen

Fir den Einsatz im Pannendienst ist manches Zubehor von
Vorteil. Mit dem Pannen- und Abschleppset kénnen Sie lhren
Algema Blitzlader 2 um niitzliche Extras erganzen, die im Flyer
integriert werden. Dazu gehdren ein Kunststoffbehalter 35 Liter
und Olbindemittel-Behilter mit Halterung, Pylonen, Schaufel
und Besen, ein Feuerldscher und eine Kugelkopf-Anhdngevor-
richtung.
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DIE FESTPLATEAU 2 BAUREIHE IM UBERBLICK

MERCEDES BENZ SPRINTER

Typ Ges.Gew. Eig.Gew. Nutzlast LademaR Bereifung Auffahr-  Lade- Planen-
[kgl kgl ca. [kg] Lx B [m] winkel hohe [m]  aufbau

MB 5,0t 5.000 2.800 2.200 541x2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X

MB5,5t 5.500 2.900 2.600 541x2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X

VOLKSWAGEN CRAFTER/ MAN TGE

Typ Ges.Gew. Eig.Gew. Nutzlast LademaR Bereifung Auffahr-  Lade- Planen-
[kg] kgl ca. [kg] Lx B [m] winkel hoéhe[m] aufbau
VW 5,0t 5.000 2.820 2.180 551x2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X
VW5,5t 5.500 2.820 2.680 551x2,19 205/75 R-16C 12° 0,90 X
RENAULT MASTER
Typ Ges.Gew. Eig.Gew. Nutzlast LademaR Bereifung Auffahr-  Lade- Planen-
[kagl [kgl ca. [kg] L x B [m] winkel hohe[m] aufbau
Renault 4,7 t 4.500 2.750 1.750 531x2,19 195/75 R-16C 11° 0,87 X
FORD TRANSIT
Typ Ges.Gew. Eig.Gew. Nutzlast LademaR Bereifung Auffahr-  Lade- Planen-
[kgl [kgl ca. [kg] Lx B [m] winkel hohe[m] aufbau
Ford 4,7 t 4.700 2.900 1.800 571x2,19 205/75 R-16C 11° 0,84 X
IVECO
Typ Ges.Gew. Eig.Gew. Nutzlast LademaR Bereifung Auffahr-  Lade- Planen-
[kagl [kgl ca. [kg] L x B [m] winkel hohe[m] aufbau
Daily EK 7,0t 7.000 3.400 3.600 6,20 x 2,29 225/75 R-16M+S 12° 0,90 X
Daily EK 7,0 t 7.000 3.250 3.750 5,50x 2,29 225/75 R-16M+S 12° 0,90 X
Daily DK7,0 t 7.000 3.500 3.500 5,50x 2,29 225/75 R-16M+S 12° 0,90 X

Weitere Modelle und SondermaBe auf Anfrage gerne méglich. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle Mal3- und Gewichtsangaben sind ca. Werte.
Zubehdr erh6hen das Leergewicht. Abbildungen kénnen Sonderausstattung enthalten.
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MaBstabe fiir den effizienten Fahrzeugtransport gesetzt
Qualitat aus Uberzeugung - Made in Germany

Praxisorientierte und qualitativ hochwertige L6sungen fiir den
Fahrzeugtransport - dafiir steht der Name ALGEMA FIT-ZEL. Die Gber
35-jahrige Erfahrung des Unternehmens zeigt sich in den qualitativ
hochwertigen und innovativen Fahrzeugen und Anhénger, die sich
europaweit unter den Marken Algema und FIT-ZEL Tag fir Tag im
Einsatz bewahren.

Autohauser, Werkstatten, Lackierbetriebe, Pannendienste, Oldtimer-
Liebhaber, Abschleppunternehmen und weitere Zielgruppen
vertrauen auf die Fahrzeuge und Anhénger, die bei Eder nicht nur
zusammengebaut, sondern auch erdacht, konzipiert und
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Auf dieser Basis entstehen innovative Lésungsansatze wie die Liftachse bei Anhdangern oder
der Knickmechanismus des ALGEMA Blitzladers. Seit Jahrzehnten préagt ALGEMA FIT-ZEL somit auch die technische Entwicklung im
europadischen Markt fiir Fahrzeugtransporter.

Made in Germany und made by Eder stehen gleichermaRen fiir den hohen Qualitdtsanspruch des Unternehmens. Die Produktion der
Anhdnger und Transporter erfolgt bis heute am bayrischen Stammsitz der Eder GmbH in Tuntenhausen bei Rosenheim. In drei modernen
Produktionshallen sorgt ein versiertes Mitarbeiterteam dafiir, dass mehrere hunderte Fahrzeuge und Anhdnger mit gleichbleibend hoher
Quialitat jahrlich die Produktion verlassen.

Auf rund 4.000 Quadratmeter wurden dafiir die Arbeitsablaufe an die Anforderungen einer modernen Fahrzeugproduktion

angepasst. Explizit fir die Produktion der Aluminiumteile wurde ein zweiter Standort im 6sterreichischen Neuhofen an der Krems errichtet.
Beziiglich Nutzlast, Bedienkomfort, Fahrverhalten, Funktionalitat und Design setzen die Fahrzeuge und Anhénger der Marken Algema und
Fit-Zel kontinuierlich Maf3stédbe. Heute und auch in Zukunft.

Einen besonderen Stellenwert nehmen Fahrzeugtransporteure und Bergungsunternehmen ein. Die EDER GmbH ist Industriemitglied
des VBA (Verband der Berge- und Abschleppunternehmen) und steht dem organisierten Abschleppgewerbe mit seinem gesamten
Know How stets zur Verfligung. Der EDER GmbH wird durch das offizielle ISO-Zertifikat «Qualitdtsmanagement nach

ISO 9001:2008» hochste Qualitdt bescheinigt.

o Der AuBBendienst von ALGEMA FIT-ZEL kommt
gerne mit einem Fahrzeugtransporter oder
Anhéanger direkt zu lhnen - Probefahrt inklusive!

®
S = Vorfuhrung bei
lhnen vor Ort
*

5



JIFALGEMA [Hi213W

Fahrzeugtransport professionell.

Eder GmbH Fahrzeug- & Maschinenbau - Sindlhauser Straf3e 11 « D-83104 Tuntenhausen
Tel.: + 49 (0) 8067/9057-0 « E-Mail: info@algema-fitzel.com  Web: www.algema-fitzel.com



